
2,
00

5,
50

3,
00

5,50

5,50

50 5,00 4,00
2,25

50
5,

00
4,

00
2,

25

50
5,

00
4,

00
2,

25

2 0
, 0

0
7 ,

5 0

4,50

2,50

4,00

2 ,
5 04 ,
5 0

4 ,
0 0

2,
50

4,
504,
00

Geplantes Regenrückhaltebecken

BA
B5

12,50

Lage der Parkplätze und Pflanzbeete sind nach 
erfolgter Grundstückseinteilung anzupassen.
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Lage der Parkplätze und Pflanzbeete sind nach 
erfolgter Grundstückseinteilung anzupassen.
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und Stromtrassenplanung Beleuchtung im Stadtteil Lumda
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Lageplan Ost
Straßenbau - Deckenhöhenplan
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Zeichenerklärung
Planung

Wirtschaftsweg

Straßennebenflächen

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %
Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Einschnittsböschung
Mulde mit Fließrichtung/
Versickerungsmulde

Fahrbahn mit Achse
Bankett

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

Dammböschung

Entwässerung
vorhanden geplant

Prüfschacht

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Sonstiges

Rückbaufläche

Baufeldgrenze

Gehweg
Fahrbahnteiler / Insel
/ Parkstreifen
Zufahrt mit Bordabsenkung
gemeinsamer Geh- und Radweg
Bankett mit Zufahrt

Regenwasserleitung

Straßenlaterne

Beleuchtung

Baumfällung

gepl. Laubbaum

Rohrdurchlass
DN 500

90
60

Aufmerksamkeitsfeld/Auffindestreifen
Noppenplatten 30 x 30 x 8 cm

Überquerungsstelle ÜRG

Kantenstein +6 cm

Richtungsfeld
Rippenplatten 30 x 30 x 8 cm
Rippenabstand 38 mm

Übergangsstein Nullabsenkung Übergangsstein

Der Nullniveaubereich befindet
sich auf der Kreuzung
zugewandten Seite

4,00
25

2,50

Rundbordstein oder
Übergang auf Hochbord

256090 2,00

90

Rundbordstein oder
Übergang auf Hochbord

60

60
90

Sperrfefd
Rippenplatten 30 x 30 x 8 cm
Rippenabstand 38 mm

>= 90

Fußgängerquerung
DIN 32984, Abschnitt 5.3.3
ungesicherte Überquerungsstellen

(ungesichert)

±0,00
Fahrbahnkante

+12 (+15) cm
Oberkante HB +22 cm  Oberkante Sonderbord +12 (+15) cm

Oberkante HB+22 cm +19 cm

±0,00
Fahrbahnkante

+19 cm+16 cm +16 cm

Hinweis: Bei fugenreichem oder unebenem Umgebungspflaster
(z. B. Natursteinpflaster) müssen die taktilen Platten einen mind.
30 cm breiten Begleitstreifen mit glatter Oberflächenstruktur erhalten.
Je nach Farbe des Umgebungspflasters sind die taktilen Platten in
weiß oder in anthrazit auszubilden!

einzeilige Rinne
16 x 16 x 14 cm

Betonbordstein "Kasseler Sonderbord Plus" ®"
100x43,5x37,4 cm, EH 22, Bordüberstand 22 cm
Auftrittsfläche genoppt

Hochbordstein

Übergangsstein

Einstiegsfeld, Rippenenplatte 30x30x8 cm
in Höhe der 1. Eingangstür

Rippenabstand 38 mm

Haltestellenschild

Auffindestreifen
Rippenplatte je 30x30x8 cm
Rippenabstand 38 mm
Rippenverlauf parallel zum Haltestellenbord

Leitlinie und Sicherheitsstreifen mit
Betonwerksteinplatten mit Rippenprofil 30x30x8 cm
Rippe in Gehrichtung, Rippenabstand 38 mm

Anschluß an Grundstücksgrenze oder Gebäude

Busbord auf Hochbord
Übergangsstein

Busbord auf Hochbord

Die Länge ist variabel und abhängig vom
eingesetzen Bustyp:

Es sind auch kürzere Längen möglich, sofern
alle Einstiege bedient werden können. Z.B.

Standard = 12 m
Gelenkbus = (18 m)

(15,5 m) bei Gelenkbussen, zzgl. Rampen
bzw. Übergangssteine am Anfang und Ende.
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Bushaltestelle

Ansicht

Draufsicht

mit 22 cm Bordhöhe
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